
PINEPHONE MANUAL DE UTILIZARE – GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

1 Conţinut pachet 2

2 Măsuri de precau ie i instrucţiuni pentru reciclareț ș 2

2.1 Precau iiț 2

2.2 Reciclarea componentelor i ș a bateriei 2

3 No iuni de bazăț 3

3.1 Deschiderea capacului din spate 3

3.2 Configurare ini ială ț 3

3.3 Comutatoarele de confiden ialitate ț i ș contactele pogo 3

3.4 Utilizarea PinePhone-ului 4

4 Sisteme de operare 4

5 Hardware 4

5.1 Descrierea componentelor externe 4

5.2 Specificaţii tehnice (hardware) 5

5.3 Depanarea problemelor comune 5

6 Respectarea reglementărilor 5

7 Documenta ie i informa ii de contactț ș ț 5



2

1 Conţinut pachet
 Manual de utilizare – Ghid de pornire rapidă (x1)
 Dispozitivul PinePhone (x1)
 Cablu de alimentare USB tip C (x1) 

2 Măsuri de precau ie i instrucţiuni pentru reciclareț ș

2.1 Precauţii
Înainte de a folosi acest dispozitiv citiţi manualul cu atenţie.
Precau ii de ț utilizare: 

 Dispozitivul trebuie incărcat folosind un încărcător USB-PD de 15W (5V 3A). Încărcarea la voltaj 
mai mare poate duce la deteriorarea telefonului. 

 Dispozitivul va funcţiona numai când temperatura sa internă este între 5*C şi 65*C. Nu trebuie 
utilizat niciodată la o temperatură exterioară mai mică decât -20*C sau mai mare decît 40*C.

 Nu   perfora i, ț nu dezasambla i, şi ț nu lovi i sau strânge i bateria. Bateriile vechi trebuie aruncate în ț ț
conformitate cu reglementările locale (vezi sec iunea 2.2).ț

 Nu expune i dispozitivul la lumina directă a soarelui, la apă sau la umiditate de înaltă densitate. ț
 În caz de supraîncălzire, opri i dispozitivul i lăsa i-l să se răcească timp de 15 minute .ț ș ț
 Respecta i reglementările locale referitoare la utilizarea dispozitivelor mobile. Aceasta se aplică iț ș

include utilizarea dispozitivului în spa ii publice, atunci când se conduc vehicule cu motor i ț ș
ma ini grele. ș

2.2 Reciclarea componentelor i bateriilor ș
Reciclarea oricăror componente ale dispozitivului trebuie făcută în conformitate cu reglementările locale. 
Acest lucru poate necesita aruncarea telefonului sau a piesele sale la un centru local de reciclare sau 
într-un container desemnat. 
Vă rugăm să consulta i legisla ia locală pentru detalii. ț ț

Bateriile nu trebuie, sub nici o formă, aruncate împreună cu de eurile menajere generale. ș
Utilizatorul final este obligat legal să returneze bateriile uzate. Bateriile ne pot fi returnate pentru a fi 
aruncate. Bateriile pot fi returnate expeditorului - pentru mai multe informa ii contacta i-ne la ț ț
info@pine64.  org  . 
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3 No iuni de bazăț  

3.1 Deschiderea capacului din spate
Folosi i unghia sau un levier mai moale pentru a deschide carcasa din spate a PinePhone-ului. Pentru a ț
scoate cu u urin ă capacul, o crestătură este situată în partea stângă jos a PinePhone-ului, atunci când ș ț
spatele este orientat spre tine i camera este orientată în sus.ș

3.2 Configurare ini ialăț
PinePhone-ul vine cu o bandă de plastic plasată între conectorii de 
alimentare i baterie; banda trebuie eliminată înainte de utilizare. ș

 scoate i bateria folosind unghia sau un levierț
 scoate i i apoi arunca i banda de plastic plasată între baterie i ț ș ț ș

conectorii de alimentare 

Pute i introduce o cartelă SIM i un card microSD în telefon cț ș ând carcasa 
din spate i bateria sunt scoase. Un card microSD poate fi utilizat pentru aș
oferi PinePhone-ului un sistem de operare, sau poate servi ca stocare 
suplimentară pentru un sistem de operare instalat intern pe eMMC. Nu 
încerca i să scoate i cardurile microSD sau SIM cu bateria prezenta în ț ț
dispozitiv.

3.3 
Comutatoarele de confiden ialitate ț
i ș contactele pogo

Sub carcasa din spate se afla contactele Pogo şi
comutatoarele de confidenţialitate etichetate 1-6
împreună cu func iile lor. Contactele Pogo folosescț
protocolul I2C (doi pini) i poate fi folosit pentru accesoriiș
i func ionalitate suplimentară.ș ț

Comutatoarele de confidenţialitate pot fi acţionate pentru
dezactivarea electrică (numerele conform legendei de
pe dispozitiv):

1. Modem LTE + GPS
2. WiFi / Bluetooth
3. Microfon
4. Camera din spate
5. Camera din faţă
6. Căşti oprite (poziţia OFF) / UART accesibil

Dezactivarea că tilor permite ie irea UART prin mufaș ș
pentru că ti (consulta i Wiki pentru detalii).ș ț
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3.4 Utilizarea PinePhone-ului
PinePhone-ul este capabil să ruleze mai multe sisteme de operare (vezi sec iunea 4) de pe memoria ț
flash internă (eMMC), precum i de pe un card microSD. Cardurile SD bootabile au prioritate fa ă de ș ț
memoria flash internă. 

Pentru a porni PinePhone-ul, apăsa i i men ine i apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde. Timpul deț ș ț ț
pornire variază de la un sistem de operare la altul, dar ar trebui să aştepta i până la 60 de secunde pentruț
ca telefonul să pornească complet. Majoritatea sistemelor de operare au un indicator de pornire, cum ar fi
un zgomot de vibra ii sau un LED flash de notificare.ț

Pentru instruc iuni detaliate i pentru selectarea sistemele de operare, vă rugăm să vizita i:  ț ș ț
https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone

4 Sisteme de operare
Toate sistemele de operare disponibile pentru PinePhone sunt furnizate de dezvoltatorii comunită ii i ț ș
proiectele partenere. PINE64 nu dezvoltă software pentru PinePhone. 

Indiferent de sistemul de operare care vine preinstalat pe dispozitivul dvs., pute i instala i rula orice alt ț ș
sistem de operare disponibil pentru PinePhone. Vă rugăm să consulta i sec iunea ț ț Software Release de 
pe Wiki pentru mai multe detalii: 
https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone_Software_Release#Software_Releases

5 Hardware

5.1 Descrierea componentelor
externe 
Dimensiuni dispozitiv: 160.5 x 76.6 x 9.2mm. Greutate
dispozitiv: 220 grams. 

PinePhone-ul are un ecran HD IPS tactil capacitiv de
151.13mm(5.95”) (16M colors; 1440x720, proporţie 8:9).
Mufa pentru că ti este situată pe ș latura de sus. În partea
superioară (deasupra LCD-ului) se află o cameră frontală
(2MP, f/2.8, 1/5"), un LED de notificare multicolor, un
senzor de proximitate, un senzor de lumină ambientală,
precum i difuzorul. Butonul de pornire i comutatorul deș ș
volum sunt situate pe latura din dreapta. 

Pe latura de jos se află portul USB de tip C (alimentare,
date i ie ire video în modul DisplayPort Alternate) iș ș ș
microfonul. Pe spatele dispozitivului, în col ul din stângaț
sus se află o cameră (5MP, 1/4") i bli ul LED. ș ț Tot în
spate, în partea de jos se află i un difuzor mono.ș
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5.2 Specificaţii tehnice (hardware)
Mai multe informa ii, inclusiv revizii hardware PCBA i scheme, gasiţi aici: ț ș
https://wiki.pine64.org/index.php/PinePhone  

Specifica ii cheie (hardware):ț
 Sistem pe un cip: Allwinner A64
 RAM: 2GB LPDDR3 SDRAM
 Stocare: 16GB eMMC, extensibil până la 2TB prin microSD, supportă SDHC şi SDXC, UHS1 
 Modem: Quectel EG25-G  

 LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B38, B39, 
B40, B41

 WCDMA: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19
 GSM: 850, 900, 1800, 1900 (MHz)

 WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, 1x1, cu o singură bandă, capabil de hotspot 
 Bluetooth: 4.0, A2DP
 GNSS: GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, cu A-GPS

5.3 Depanarea problemelor comune
 Pentru a efectua o oprire completă, ine i apăsat butonul de pornire timp de 5 secunde. ț ț
 În cazul în care una sau mai multe componente ale PinePhone-ului refuză să funcţioneze, 

asigura i-vă că comutatoarele de confidenţialitate (vezi sec iunea 3.2) sunt în pozi ia ON. ț ț ț
 Bateria trebuie instalată pentru ca toate componentele PinePhone-ului să func ioneze corect.ț
 Fără un sistem de operare instalat, bateria se poate descărca în timp.
 Unele sisteme de operare nu suportă toate resursele hardware ale PinePhone-ului.

6 Respectarea reglementărilor 
PinePhone-ul este certificat CE i ș FCC.

7 Documenta ie i informa ii de contactț ș ț
Documenta ia detaliată pentru hardware i software poate fi găsită pe site-ul nostru web (pine64.org) i ț ș ș
pe Wiki (wiki.pine64.org). 

Contact 
Întrebari despe vânzari: sales@pine64.org

Suport tehnic: support@pine64.org
Întrebari generale : info@pine64.org
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